核磁共振波谱仪（Avance Neo 400）试运行公告
1、 仪器介绍
核磁共振波谱仪（Avance Neo 400）已完成安装、调试，并纳入湖南大学大型仪器共享平台试运行，试运行期间可预约使用。
1. 主要功能及特色（应用范围）
该仪器主要应用于有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和动力学研究；可用于液体、可溶性有机物、无机物、聚合物、生物物质的分子结构和相互作用研究；可进行多种核素的单、双共振实验，1H同核相关，NOE实验，以及异核相关检测。
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图1 核磁共振波谱仪（Avance Neo 400）实景图

2. 主要规格及技术指标
2.1 检测核：1H和19F, 共振频率在31P-199Hg与17O-109Ag之间的所有核
2.2 信噪比
1H sensitivity      574.5(0.1％ EB sample)
19F sensitivity      658.9 (TFT sample)
13C sensitivity      278.9(ASTM sample)
31P sensitivity      302.6(TPP sample)
15N sensitivity      42.5(90% Formamide sample)
2.3 脉冲宽度
1H pulse width      7.8 us (0.1% EB sample)
19F pulse width      11.7 us (TFT sample)
13C pulse width      7.8 us (ASTM sample)
31P pulse width      7.9 us (TPP sample)
15N pulse width      16.8 us (90% Formamide sample)
2.4 线型
13C spinning      0.05/1.1/2.5Hz (50%/0.55%/0.11%, ASTM)
1H spinning      0.4/3.1/6.2Hz (50%/0.55%/0.11%, 1% CHCl3)
1H non-spinning      0.32/5.4/9.8Hz (50%/0.55%/0.11%, 1% CHCl3)
2.5 变温范围  
-150℃— +150℃
3. 样本检测注意事项
核磁管要求：核磁管无破损、无裂痕，外壁洁净。样品管尺寸符合转子尺寸。核磁管禁止贴标签纸、胶带等。可以在距核磁管口3cm内做标记。样品管帽盖紧
样品要求：样品需要经过预处理，纯度越高越好。样品非磁性、非导电性。样品在溶剂中基本均匀。样品量（参考值，与样品分子量有关）：1H谱5-10mg/0.5ml，13C谱20-30mg。
溶剂要求：选择对样品溶解性好的氘代溶剂。溶剂量：核磁管内3-4cm高度，不少于3cm，不超过5cm。
2、 安装地点
新化工楼C209
3、 试运行时间
2021年1月6日-2021年4月6日
4、 预约方式
通过“湖南大学大型仪器设备共享平台”http://sbgx.hnu.edu.cn/网上注册、预约使用。
5、 联系人
席晓敏（xixm@hnu.edu.cn；16670105668）
6、 收费标准
外校样品的收费价格：300元/小时。
湖南大学的其他院系的收费价格：80元/小时；
化工院和国重室的课题组收费价格：40元/小时。
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